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| CONTEXTE DU PROJET

Cette prestation est réalisée dans le cadre des diagnostics conduits pour la SEM Terr’EnR afin de valider les
capacités sanitaire et structurelle des charpentes concernées a recevoir un équipement photovoltaique.

I.1.1 Présentation de I'ouvrage
Ce rapport porte sur la maison de service de GIRANCOURT

Le support de couverture est une charpente bois composée de pannes et chevrons.
La couverture est en tuiles.

Il nest pas prévu de travaux sur I'ouvrage autres que la pose des panneaux photovoltaiques.

[.1.2 Document sources

Bdtiment principal
Les plans de I’entreprise VSB, qui a effectué la fourniture des bois pour le charpentier, ont été mis a notre
disposition. Ces plans concernent le batiment principal.

Les structures bois ne sont pas entiérement visitables. Le diagnostic a été effectué par sondages aux endroits
accessibles (par faux plafond démontable).

Les relevés effectués sur place confirment les sections et portées mentionnées sur les plans de fabrication.

Agrandissement
Aucun plan n’a été fourni pour la partie agrandissement.

N’ayant pu investiguer cette zone par-dessous (présence d’un plafond en plaque de platre), nous demandons
a la maitrise d’ouvrage de nous fournir le DOE de cette zone afin de pouvoir se prononcer sur sa capacité a
étre équipée en panneaux photovoltaiques.

Si cela n’est pas possible, il sera nécessaire d’effectuer des sondages destructifs dans les plafonds.

-
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Il HYPOTHESES DE CALCULS

1.1 HYPOTHESES GENERALES

[1.1.1 Localisation

Zonage Neige / Vent / Séisme Caractéristiques locales
OUBATI (V3.2) Zonage neige (selon EC1-3) Zone | Bl
— Charge caractéristique S, = 0,74 kN/m?

Désignation de la commune — Charge exceptionnelle  S,q= 1,00 kN/m?
Commune Girancourt (88390) Zonage vent (selon EC1-4) Zone L__g__
Département Vosges (88) — Vitesse de référence Vpg= 24 mis
Canton Epinal-Ouest — Pression dynamique de pointeTerrain lilb / Am = 392m)
Altitude 392m 1200

10,00
Zm qE [daN/ m] L —
0,00 ; 47,5 8w

2,00 ; 47,5 600
6,00 i 47,5 400
8,00 : 47,5 200
10,00§ 49,8 000

470 480 490 50,0
— Coefficient d'orientation Cgir = 0.70 sur [10°;,150°]
Zonage séisme (selon EC8) Zone L_im
— Accélération nominale ag= 1,10 m/s?

— Tracé du spectre a 5% (Sol type C/ Catégorie Ill)

6,00
ay Ay 5,00
¥ 1,20 ; 0,80 ; 4w
S 1,50 § (ag/ag) i 3%
Tg {006} 0,03 > <§
Tc i 040 0,20 i *® N

0,00

To 2,00 f 2,50 "o 100 20 300 400 500

-
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11.L1.2 Matériaux
Bois

On consideére les bois :

- Des lamelle collé, GL24h
- Des bois massifs C24

Pour mémoire : les bois massifs neufs mis en ceuvre doivent présenter une humidité inférieure ou égale a 20%
et au plus proche de I’humidité d’équilibre en ceuvre.

11.L1.3 Acier

Ce projet ne comporte pas de ferrures mécano-soudée. La classe de résistance de I'acier influe peu sur la
capacité structurelle de la piece

Pour les renforcements, sauf indication contraire, I'acier sera de qualité S235 minimum

[1.1.4 Classe de service

Les classes de service retenues pour les éléments étudiés sont les suivantes :

e Eléments dans le volume chauffé (pas d’éléments dans la présente étude) : Classe de service 1

e Eléments extérieurs abrités non chauffés (charpente) : Classe de service 2

e Eléments extérieurs soumis aux intempéries (pas d’éléments dans la présente étude) : Classe de
service 3

Nota : Les éléments bois devront recevoir les traitements appropriés a la classe d’emploi a laquelle ils sont
soumis. A minima un traitement classe 2 pour les éléments de structure et classe 3 ou 4 pour les éléments
extérieurs non abrités.

[1.1.5 Vérifications ELU

Cette vérification représente la RESISTANCE des structures.

Les vérifications des éléments a I'ELU sont menées suivant les prescriptions de I'EC5, pour les différentes
combinaisons de contraintes.

La stabilité des éléments au flambement et au déversement est également vérifiée suivant les exigences de
ce méme réglement.

[1.L1.6 Criteres de vérifications ELS
Cette vérification représente la DEFORMATION des structures.

Les critéres limites de fleches retenus pour les différents éléments étudiés sont indiqués dans le tableau ci-
dessous.

N -
\;8@ etudes@bet-ebb.fr
il \EB3\
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Valeur limite (I étant la portée du systéme ou de la poutre)
Elément
Winst(Q) Whet,fin Wrin
Solives 1/300 1/200 /125
Sommiers et Linteaux I/400 1/300 1/200
Pannes et Arbalétriers /300 /200 /125
Chevrons - /150 /125
Fermes et Treillis I/500 1/300 1/200
Poteau de Fagade Ht/400 - -
Zone en porte a faux /200 /150 /100
Selon DTA, élément 1/300 1/200 /125
support de panneau
Winsti@)  : Fléche instantanée due aux actions variables
W : Contrefleche (si existante)
Wereep : Fleche due au fluage (déformation temporelle)
Wiin : Fleche finale (y compris contrefléche)

Whet fin  : Fleche nette finale (contrefléche déduite)

W

|
G|
=

3

Wi

wlal‘;'
Whet fin

Wfreep

Wist o

On retiendra de plus un critére de second ceuvre pour les solives et poutres de plancher :
= Winstq) limité a 10mm

- analyse de W2 = (Wcreep + Winst(q)) limité a 20mm

Pour les linteaux, on limitera les fleches a 10mm.

Les déformations théoriques sont indiquées dans cette note de calcul et pourront ainsi servir de controdle a
I’entreprise en charge de la mise en ceuvre des panneaux photovoltaiques vis-a-vis de la compatibilité des
équipements mis en ceuvre.

1 / :
\5?\\@ etudes@bet-ebb.fr
st \ B\
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II.2 HYPOTHESES DE CHARGES

Maison des services GIRANCOURT
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II.2.1 Composition de la toiture — état actuel

Matériau Poids (daN/m?)
Couverture tuiles 52

Liteaux et contre liteaux 2

Ecran de sous toiture Pour mémoire
Isolation laine de verre 3

Plafond : plaque de platre OU dalle démontable 15/7

Divers (réseau, éclairage, etc..) 3

TOTAL: 75/67

Part éléments fragiles : 17%

[1.2.2 Composition de la toiture — état futur

Matériau

Poids (daN/m?)

Panneau photovoltaique HELIOS B2 selon chap 8.51
Couverture tuiles
Liteaux et contre liteaux
Ecran de sous toiture
Isolation laine de verre
Plafond : plaque de platre OU dalle démontable
Divers (réseau, éclairage, etc..)
TOTAL :
Part éléments fragiles : 13%

21

52

2

Pour mémoire
3

15/7

3

96/88

NOTA sur certaines zones (travée F), la plafond et I'isolation sont repris par un solivage indépendant

L’application des charges dues aux panneaux solaires (selon le DTA du systéme HELIOS B2 chap 8.51) :

1/ on prend en compte « le poids propre de la structure en aluminium et des modules photovoltaiques »

pour environ 21kg/m?

2/ les charges ne sont pas réparties uniformément, il faut considérer les points fixes d’appuis, avec des

efforts verticaux et selon le rampant

NOTA : par défaut la fixation sera a chaque chevron et a proximité des pannes

28/09/2022- Page 7/ 29
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I1.2.3 Charges d’exploitation

Toiture
Charges d’entretien en toiture positionnées au plus défavorable : Q = 150 daN

11.2.4 Sismique
La capacité sismique devant étre traitée a I'échelle d’'un ouvrage dans son fonctionnement global (des
fondations aux couvertures), ce point ne peut étre traité par la seule analyse de la charpente.

La présence de dispositifs de stabilité (type contreventement) sera analysée, un calcul formel n’est pas réaliste
a I'échelle de cette mission.

11.2.5 Equipement existant en toiture

Aucun

11.2.6 Neige

Charges de neige S (Normale), Sa (Accidentelle)

Valeur caractéristique (sk) et exceptionnelle (Sad) de la charge de neige sur le sol pour l'altitude considérée
Région de neige : B1; Altitude : 392m

Sk 74.2daN/m2 Si = Sio + (A —200) =55+ (392 —200) x 1/10 = 74.2daN/m2

Sad 100daN/m2 Sad = CesiSko = 1.82 X 55 = 100daN/m2
Coefficients

Ce 1 Coefficient d'exposition (Site normal)

Ct 1 Coefficient thermique

Sans dispositifs de retenue de neige

Représentation des cas de charge de neige

Neige “normale” : Situation de projet durable / transitoire . . . q q q
€9 rmale: : Situati e projet durable / transitoir Neige accidentelle : Situation de projet accidentelle (daN/mz2)
(daN/m2)
3 3 3 3 rrY I I I r h h h 3 r T I I I r
59.38 20
14deqg 14deg

-
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[1.2.7 Vent

Maison des services GIRANCOURT

A2207 // 22-562 - DIA 001

N\

Caractéristiques générales des charges de vent

Région ‘
Rugosité du
terrain (Il) Rase campagne
Orographie . . s
. Terrain plat ou de faible pente (Inférieur a 5%)
du terrain
z 4.7 m Hauteur de calcul de la pression dynamique du vent
vp 24m/s Vitesse de référence du vent
q,(2) 66.6 daN/m2 | Pression dynamique de pointe pour la hauteur de calcul z

10mA2)

Position de I'enveloppe 2D : Y = 2.5m - Entraxe = 3m (Surface de référence toiture = 10m~2) (Surface de référence murs =

Fz=1052.93 daN

Foroe +X max

B B
o cpi=0.2 o - 7 cpi=0.3 o
[ ' ] . '
m m ]
o Vent X+ : D o . Vent X+ P
Fx = 538.33 daN i Fx=791.89 daN
Fz = 153.85 daN Fz =-883.12 daN
Force verticale min (Pression)
A
™ ]
o cpi=0.2 % o ) cpi=0.2 N ii‘?
el D i
o Vent X+ : D o y Vent¥+: P
Fx = 538.33 daN Fx = 791.89 daN
Fz = 35.98 daN

-4.83

cpi=0.3

Vent¥-: D
Fx=-1301.13 daN
Fz=1172.84 daN

Force -¥ max

G9.02

&

-38.13

cpi=0.2

Vent¥-: D
Fx=-1301.13 daN
Fz=2071.73 daN

Force verticale max (Soulévement)

3nT2

[1.3 SECURITE INCENDIE

La présente étude traite uniquement de la résistance au feu des structures diagnostiquées et non de la

conception globale de la sécurité incendie a I'échelle du batiment

Le projet est un ERP de catégorie non précisée. Les calculs effectués montrent que la charpente ne présente
pas de stabilité feu, ce qui est convenable pour un ERP de Veme catégorie.

28/09/2022- Page 9/ 29

-

etudes@bet-ebb.fr \ B \


mailto:be@icsbois.fr
mailto:etudes@bet-ebb.fr

TerrEnr — Diagnostic de charpente Maison des services GIRANCOURT A2207 // 22-562 - DIA 001

IIl PLANS DE REPERAGE

[11.1 ZONES EQUIPABLES EN PHOTOVOLTAIQUE

Selon le CCTP, la surface exploitable est de 395m? sur deux toitures différentes : batiment principal et
agrandissement. Cette analyse de diagnostic ne fait pas apparaitre de zone d’implantation structurellement

) . g ’ 88390 GIRANCOURT
i JIL = 2% i I
o _’ f : Charpente : Bois (a confirmer)

Description : Couverture : Tuiles
Pare pluie : Existant

[ERP | OUIcatégorie/groupe non précisé |
ZoneABF  [NON |
P Inclinaison  [13* |
'
~

395 m*

plus favorable que d’autres.

i)

T1:310 m?*(31m x 10m)

T2 :85m?*(8,8m x 9,7m)
Hauteur sol/gouttiére : 2,50 m

ICS BOIS - 12 Ruelle de Laufromont — 88000 Epinal ETUDES BOIS DU BARROIS — BP 50083 — 55002 BAR LE / \
be@icsbois.fr - Tel : 07 82 88 60 06 svoranger@icsbois.fr DUC Cedex - Tel: 06 83 79 66 48 etudes@bet-ebb.fr
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I11.2 STRUCTURE ACTUELLE

Les plans et coupes présentés ci-apres sont issus des plans du fournisseur de bois

[11.2.1 Vue en plan

/i I
]
]
E S
§:
m] | min
]
4 W=,
3
&=
= —
o AN
Hi
3 E:
= — —
all
w
| >
= |
7 L W
_ /
il
[ im— w
L
& >
= ’l E
E — =1
] |
]
= L
ik
& SN 2
/
I :
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[1.2.2 Vue en coupe — Travée A

[
Pt
[
[mEST
3‘7

[11.2.3 Vue en coupe — Travées Ba F
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IV ANALYSE SANITAIRE et DESORDRES

L'objet de ce chapitre est de répertorier les pathologies sanitaires et les désordres constatées visuellement
sur la charpente et d’évoquer les suites a donner (les préconisations exactes devront faire I'objet d’une
analyse spécifique).

Lors de notre visite, il n’a pas été possible d’investiguer les piéces de bois au plus pres. Néanmoins, nous ne
notons pas de déformation excessive en toiture ou de tache d’humidité en plafond qui pourrait laisser penser
a une entrée d’eau et donc a des dégradations sanitaires.

Nous invitons le Maitre
d’Ouvrage a effectuer un
contréle annuel de sa
toiture avec un point de
vigilance sur ces points
singuliers :

Néanmoins, on identifie des manquements dans les fixations sur magonneries qu’on analysera dans le
chapitre « analyse structurelle »

Panne bois Chainage

W3
g

heville dans le "creux"
2 i 7

etudes@bet-ebb.fr B \
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V ANALYSE STRUCTURELLE — batiment principal

V.1 ETUDE : CHEVRONS

Propriétés de la structure

Pieces
. . Classe de
- Section matériau . Longueur Volume Masse
service
_ _ - - [m] [m*3] tkgl
Bl b+ 55mm c24 Classe 2 5 0.02 8.66
] h:75mm

Définition des charges et combinaisons

E : Largeur de la bande chargement : 0.6m

ETUDES BOIS DU BARROIS — BP 50083 — 55002 BAR LE

DUC Cedex - Tel: 06 83 79 66 48 etudes@bet-ebb.fr
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Cas de charges : daN, daN/m (daN/m2)

Résultats
EC5 : Résultats synthétiques pieces (Résistances et fleches)
Section Résultats ELU (Résistances) Résultats ELS (Fleches)
Utilisateur Résistance section Stabilité Fléches instantanées Fléches finales
E:?gm: 76.79% 78.71% 34.01% (3.29mm) 66.39% (4.81mm)

=>» validés

SIRET : 803 321009 00018 ¢ APE:7112B ¢

ICS BOIS - 12 Ruelle de Laufromont — 88000 Epinal
be@icsbois.fr - Tel : 07 82 88 60 06 svoranger@icsbois.fr
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TerrEnr — Diagnostic de charpente Maison des services GIRANCOURT A2207 // 22-562 - DIA 001

V.2 ETUDE : PANNES A

Propriétés de la structure

T.49
| L
[ 1002400 Lamelle colle : GL24H J
0.08 .08
(] [
Pieces
. L. Classe de
- Section matériau . Longueur Volume Masse
service
- - - - [m] [m*3] lkgl
b: 100mm
[] L h - 400mm GL24H Classe 2 7.49 03 125.83
| Aplomb
o : Pente de la toiture : 24.93%
Définition des charges et combinaisons
E : Largeur de la bande chargement : 1.5m
Cas de charges : daN, daN/m (daN/mz2)
. (51) 88 4 (57 .
HEENENNRNANNNNNNNNNNNEn
(W2) 48 .87 {32 58)
TR EEEE TN NN
W1y -117.83 {-75.55)
l (Qe) 150
'E"u 144 LE-E".
3 ; : 1
1 Lz L2 2
Résultats
EC5 : Résultats synthétiques piéces (Résistances et fleches)
Section Résultats ELU (Résistances) Résultats ELS (Fleches)
Utilisateur Résistance section Stabilité . Fleches’ Fléches finales B e
instantanées oeuvre
b=100mm o o o o
h=400mm 50.6% 0% 32.22% (8.04mm) | 75.51% (28.28mm)

=>» Validée avec dépassement en déformation : risque de fissures sur le plafond

ICS BOIS - 12 Ruelle de Laufromont — 88000 Epinal ETUDES BOIS DU BARROIS —BP 50083 — 55002 BAR LE
be@icsbois.fr - Tel : 07 82 88 60 06 svoranger@icsbois.fr DUC Cedex - Tel: 06 83 79 66 48 etudes@bet-ebb.fr - ™
SIRET : 803321009 00018 ¢ APE:7112B ¢ EURL au capital de 8000 € SIRET :880 079 538 00018/APE : 7112B/SASU au capital de 10000 € = )
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V.3 ETUDE : PANNES B

Propriétés de la structure

5.05

- L
L 100280 Lamelle colle : GL24H J
.08 008
(o] o]
Pieces
. L. Classe de
- Section matériau . Longueur Volume Masse
service
_ _ - = [m] [mA3] [kg]
b: 100mm
- h:280mm
D S Aplomb GL24H Classe 2 5.05 0.14 59.39
) o : Pente de la toiture :
24.93%

Définition des charges et combinaisons

E : Largeur de la bande chargement : 1.5m

Cas de charges : daN, daN/m (daN/mz2)

(BT &)

(LT T T T

{W2) 48 87 (32 58)
TR NN

(W1} -117.83 {-78 55}

3

ra E-'Lll

Résultats
EC5 : Résultats synthétiques pieces (Résistances et fleches)
Section Résultats ELU (Résistances) Résultats ELS (Fléches)
Utilisateur Résistance section Stabilité Fléches instantanées Fléches finales
ﬁ: 22822 44.42% 45.34% 53.8% (9.06mm) 66.23% (16.72mm)

=>» validée

ICS BOIS - 12 Ruelle de Laufromont — 88000 Epinal ETUDES BOIS DU BARROIS —BP 50083 — 55002 BAR LE /
be@icsbois.fr - Tel : 07 82 88 60 06 svoranger@icsbois.fr DUC Cedex - Tel: 06 83 79 66 48 etudes@bet-ebb.fr ‘
SIRET : 803321009 00018 ¢ APE:7112B ¢ EURL au capital de 8000 € SIRET :880 079 538 00018/APE : 7112B/SASU au capital de 10000 € »)
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V.4 ETUDE : PANNES C

Propriétés de la structure

b L]
l 1002400 Lamellé collé : GL24H J
.05 .05
L] =]
Pieces
- Section matériau Classt.e de Longueur Volume Masse
service
- - - - [m] [m*"3] [kgl
b: 100mm
- h : 400mm
D I Aplomb GL24H Classe 2 7.14 0.29 119.95
) a: Pente de la toiture :
24.93%

Définition des charges et combinaisons

E : Largeur de la bande chargement : 1.5m

Cas de charges : daN, daN/m (daN/mz2)

-
P—
P—
ke i
P
-
ke i
PR
—
=l

] —

— 00 g 0
~3

-

-“—
. 1
P—
lg—1
=
TPR—
PR—
Ly

() 144 {96)

] E-ILII

:

NOTA : le blocage central représente le fonctionnement (toléré) en anti-devers des chevrons

Lz

Résultats
EC5 : Résultats synthétiques pieces (Résistances et fleches)
Section Résultats ELU (Résistances) Résultats ELS (Fleches)
Utilisateur Résistance section Stabilité . FIeches’ Fléches finales L D e
instantanées oeuvre
b=100mm 45.98% 47.87% 28.04% (6.67mm) | 65.72% (23.46mm)
h=400mm

=>» Validée avec dépassement en déformation : risque de fissures sur le plafond

ICS BOIS - 12 Ruelle de Laufromont — 88000 Epinal ETUDES BOIS DU BARROIS —BP 50083 — 55002 BAR LE / \
be@icsbois.fr - Tel : 07 82 88 60 06 svoranger@icsbois.fr DUC Cedex - Tel: 06 83 79 66 48 etudes@bet-ebb.fr -
SIRET: 803321009 00018 ¢ APE:7112B ¢ EURL au capital de 8000 € SIRET :880 079 538 00018/APE : 7112B/SASU au capital de 10000 € | Y
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V.5 ETUDE : PANNES D

Propriétés de la structure

- 3.53 >
L 100200 Lamelle colle : GL24H J
0,08 .08
| ]
Pieces
- Section matériau Class? L Longueur Volume Masse
service
- - - - [m] [m*"3] lkgl
b : 100mm
- h:200mm
D S Aplomb GL24H Classe 2 3.53 0.07 29.65
) o : Pente de la toiture :
24.93%

Définition des charges et combinaisons

E : Largeur de la bande chargement : 1.5m

Cas de charges : daN, daN/m (daN/mz2)

[S51) 85.4 [57.8)

CLLTTTL T LTI T

(W2} 48 BF (32 58}
TR

W1y -117.83 (-78.55)

3

ta et

Résultats
EC5 : Résultats synthétiques pieces (Résistances et fleches)
Section Résultats ELU (Résistances) Résultats ELS (Fléches)
Utilisateur Résistance section Stabilité . Fleches’ Fléches finales A58 e
instantanées oeuvre
b=100mm o o o o
h=200mm 41.19% 0% 27.14% (3.19mm) | 61.27% (10.81Tmm)

=>» Validée avec dépassement en déformation : risque de fissures sur le plafond

ICS BOIS - 12 Ruelle de Laufromont — 88000 Epinal ETUDES BOIS DU BARROIS —BP 50083 — 55002 BAR LE /
be@icsbois.fr - Tel : 07 82 88 60 06 svoranger@icsbois.fr DUC Cedex - Tel: 06 83 79 66 48 etudes@bet-ebb.fr - ™
SIRET : 803321009 00018 ¢ APE:7112B ¢ EURL au capital de 8000 € SIRET :880 079 538 00018/APE : 7112B/SASU au capital de 10000 € = )
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Maison des services GIRANCOURT

A2207 // 22-562 - DIA 001

V.6 ETUDE : PANNES E

Propriétés de la structure

1.74
- -
1002200 Resineux : C24
0.08 0.08
L | | |
Pieces
- Section matériau Class? de Longueur Volume Masse
service
- - - - [m] [m*3] lkg]
b:100mm
- h:200mm
D S Aplomb c24 Classe 2 1.74 0.03 14.62
) a: Pente de la toiture :
24.93%

Définition des charges et combinaisons

E : Largeur de la bande chargement : 1.5m

Cas de charges : daN, daN/m (daN/mz2)

1) 86.4 (57.8]

L

(W2) 48 87 (32 58)
4144

W1y -117.83 -7

i —

¥

al
1

L1
I

i

Il
-

L
e =
-

—

U S
G) 144 (98)

a fp=aiim

:

Résultats
EC5 : Résultats synthétiques piéeces (Résistances et fleches)
Section Résultats ELU (Résistances) Résultats ELS (Fleches)
Utilisateur Résistance section Stabilité . Fleches’ Fléches finales L D e
instantanées oeuvre
b=100mm o o o o o
h=200mm 15.86% 0% 4.85% (0.28mm) 9.4% (0.82mm) 15.98% (0.56mm)

=>» validée

ETUDES BOIS DU BARROIS — BP 50083 — 55002 BAR LE

DUC Cedex - Tel: 06 83 79 66 48 etudes@bet-ebb.fr
SIRET :880 079 538 00018/APE : 7112B/SASU au capital de 10000 €

ICS BOIS - 12 Ruelle de Laufromont — 88000 Epinal

be@icsbois.fr - Tel : 07 82 88 60 06 svoranger@icsbois.fr
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TerrEnr — Diagnostic de charpente Maison des services GIRANCOURT A2207 // 22-562 - DIA 001

V.7 ETUDE : PANNES F 5.49M SANS PLAFOND

Propriétés de la structure

- 5.49 -
L 1002320 Lamelle colle : GL24H J
0.08 .08
[ ]
Pieces
. L. Classe de

- Section matériau . Longueur Volume Masse

service

- - - - [m] [m"3] [kg]

b :100mm
- h:320mm
D S Aplomb GL24H Classe 2 5.49 0.18 73.79
) o : Pente de la toiture :
24.93%
Définition des charges et combinaisons
E : Largeur de la bande chargement : 1.5m
Cas de charges : daN, daN/m (daN/mz2)
[51) 86 4 (57.8)
b - - W2) 4887 2258 i - |
et bbb bbb bbby bbb bbby
(W1} -117 83 (-78 55)
(Qe} 15
(@) 112.5 (75
L J
£ 1
1 2
Résultats
EC5 : Résultats synthétiques piéeces (Résistances et fleches)

Section Résultats ELU (Résistances) Résultats ELS (Fleches)
Utilisateur Résistance section Stabilité Fléches instantanées Fléches finales
b=100mm o o o o
h=320mm 35.9% 39.14% 60.42% (11.06mm) 49.5% (13.59mm)

=>» validée

ICS BOIS - 12 Ruelle de Laufromont — 88000 Epinal ETUDES BOIS DU BARROIS —BP 50083 — 55002 BAR LE /
be@icsbois.fr - Tel : 07 82 88 60 06 svoranger@icsbois.fr DUC Cedex - Tel: 06 83 79 66 48 etudes@bet-ebb.fr ‘
SIRET : 803321009 00018 ¢ APE:7112B ¢ EURL au capital de 8000 € SIRET :880 079 538 00018/APE : 7112B/SASU au capital de 10000 € »)
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V.8 ETUDE : PANNES F 6.63M SANS PLAFOND

Propriétés de la structure

- 8.63 »
L 100x320 Lamellé& collé : GL24H J
.08 .08
(] (o]
Pieces
. L. Classe de
- Section matériau . Longueur Volume Masse
service
- - - - [m] [m*3] lkgl
b: 100mm
] .
o h : 320mm GL24H Classe 2 6.63 0.21 89.11
Aplomb
o : Pente de la toiture : 24.93%

Définition des charges et combinaisons

E : Largeur de la bande chargement : 1.5m

Cas de charges : daN, daN/m (daN/mz2)

-
2
1

NOTA : le blocage central représente le fonctionnement (toléré) en anti-devers des chevrons

P EJ-ILII

Lz

Résultats
EC5 : Résultats synthétiques piéeces (Résistances et fleches)

Section Résultats ELU (Résistances) Résultats ELS (Fleches)
Utilisateur Résistance section Stabilité Fléches instantanées Fleches finales
b=100mm o o o o
h=320mm 52.36% 0% 43.28% (9.57mm) 85.69% (28.41mm)

=>» validée

ICS BOIS - 12 Ruelle de Laufromont — 88000 Epinal ETUDES BOIS DU BARROIS —BP 50083 — 55002 BAR LE / \
be@icsbois.fr - Tel : 07 82 88 60 06 svoranger@icsbois.fr DUC Cedex - Tel: 06 83 79 66 48 etudes@bet-ebb.fr -
SIRET: 803321009 00018 ¢ APE:7112B ¢ EURL au capital de 8000 € SIRET :880 079 538 00018/APE : 7112B/SASU au capital de 10000 € | Y
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V.9 ETUDE : PANNES F 8.65 SANS PLAFOND

Propriétés de la structure

8.85
- L
L 100400 Lamellé collé : GL24H J
.08 .08
[ [
Pieces
. L. Classe de
- Section matériau . Longueur Volume Masse
service
- - - - [m] [m*"3] lkgl
b: 100mm
- h: 400mm
D S Aplomb GL24H Classe 2 8.65 035 14532
) o : Pente de la toiture :
24.93%

Définition des charges et combinaisons

E : Largeur de la bande chargement : 1.5m

Cas de charges : daN, daN/m (daN/mz2)

llllllllllllll_l T 1 vy vty by

[G)117.5 (78.33)

[X] b—ll’.‘ll

;

NOTA : le blocage central représente le fonctionnement (toléré) en anti-devers des chevrons

Lz

Résultats
EC5 : Résultats synthétiques pieces (Résistances et fleches)

Section Résultats ELU (Résistances) Résultats ELS (Fleches)
Utilisateur Résistance section Stabilité Fléches instantanées Fléches finales
b=100mm o o o
h=400mm 60.51% 66.44% 49,06% (14,15mm)

=>» Validée avec dépassement en déformation : risque de fissures sur le plafond

ICS BOIS - 12 Ruelle de Laufromont — 88000 Epinal ETUDES BOIS DU BARROIS —BP 50083 — 55002 BAR LE /
be@icsbois.fr - Tel : 07 82 88 60 06 svoranger@icsbois.fr DUC Cedex - Tel: 06 83 79 66 48 etudes@bet-ebb.fr )
SIRET : 803321009 00018 ¢ APE:7112B ¢ EURLau capital de 8000 € SIRET :880 079 538 00018/APE : 7112B/SASU au capital de 10000 € HEme

28/09/2022- Page 23/ 29


mailto:be@icsbois.fr
mailto:etudes@bet-ebb.fr

TerrEnr — Diagnostic de charpente

Maison des services GIRANCOURT

V.10 ETUDE : PANNES F 8.65 AVEC PLAFOND

Propriétés de la structure

A2207 // 22-562 - DIA 001

5.885
i L]
L 100x450 Lamellé collé : GL24H J
0.08 .08
[ (]
Pieces
. L. Classe de
- Section matériau . Longueur Volume Masse
service
- - - - [m] [m*"3] lkgl
b: 100mm
- h:450mm
D S Aplomb GL24H Classe 2 8.65 0.39 163.49
) o : Pente de la toiture :
24.93%

Définition des charges et combinaisons

E : Largeur de la bande chargement : 1.5m

Cas de charges : daN, daN/m (daN/mz2)

{51) &8.4 [57.8)

¥

COTT LT L L ey

: - - 1
1 Lz L2 2
Résultats
EC5 : Résultats synthétiques piéeces (Résistances et fleches)

Section Résultats ELU (Résistances) Résultats ELS (Fléches)
Utilisateur Résistance section Stabilité Fléches instantanées Fleches finales
b=100mm o o o o
h=450mm 57.9% 59.6% 34.78% (10.03mm) 88.31% (38.2mm)

=>» validée

ICS BOIS - 12 Ruelle de Laufromont — 88000 Epinal

be@icsbois.fr - Tel : 07 82 88 60 06 svoranger@icsbois.fr
SIRET: 803321009 00018 ¢ APE:7112B ¢ EURL au capital de 8000 €
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V.11 FIXATIONS SUR MAGCONNERIE

Lors de la visite, il a été relevé autant que possible les chevillages qui fixent les sabots dans lesquels sont posées
les pannes :

200 1740 200 3530 7140

1 6 fixations ||| |

4u dans le chainage
2u trop proches du bord

96 I

6 fixations sommier BA 1

+ 6 fixations
- 2u dans le chainage

i 6 fixations M8 1| | 2V trop proches du bord 6 fixations & expansion
2u chimiques

On regarde alors la résistance de ces chevillages avec un nombre efficace réduit : on ne considére que ceux
qui se trouve effectivement DANS le chainage.

Ci-dessous un tableau récapitulatif des efforts et capacité de reprise des assemblages

daN |
Taux de
Rd Rk Cheville M8 Rv,k travail
Pannes G s s,ad w 1,35G+1,5s Nombre 1000
Panne A 601 323 436 177 1296 1800 non relevé
Panne B 392 218 294 120 856 1189 non relevé
Panne C 573 308 415 169 1236 1716 2 86%
Panne D 269 152 205 84 591 821 2 41%
Panne E 132 75 101 41 291 404 non relevé
Panne F 5,49m 345 237 319 130 821 1141 non relevé
Panne F 6,65 416 286 386 157 991 1376 non relevé
Panne F 8,65 579 374 504 205 1343 1865 2 +4 chevil!es 93%
mal placées
Panne F8,65 plaf 775 374 504 205 1607 2232 6 37%

Malgré une quantité de chevilles inefficaces non négligeable, la résistance des fixations est suffisante pour
les charges futures.

-

etudes@bet-ebb.fr \ B \
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TerrEnr — Diagnostic de charpente Maison des services GIRANCOURT A2207 // 22-562 - DIA 001

VI ANALYSE STRUCTURELLE — extension

Cette zone n’étant pas visitable, on effectue une pré-analyse sur plans et photos

Dimensions selon plans architecte :

Ind A

 — 1 Salle d'attente

Charpente selon photos chantier :

=>» 5 pannes a entraxe 1.45m environ — sur 2 appuis, section estimée a 100x240mm
=>» Chevron standard

On consideére les bois en classe de résistance C18. Probablement non secs a la mise en ceuvre, on estime
gu’ils le sont maintenant et que la déformation due a ce séchage est déja faite.

-

etudes@bet-ebb.fr \ B \
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TerrEnr — Diagnostic de charpente Maison des services GIRANCOURT A2207 // 22-562 - DIA 001

VI.1 ETUDE : CHEVRONS

Propriétés de la structure

Pieces
" L . Classe de
- Section Matériau q Longueur Volume Masse
service

- - - - m] [m*3] tkgl
] .
ik bz 55mm C24 Classe 2 5 0.02 8.66

h:75mm

Définition des charges et combinaisons

E : Largeur de la bande chargement : 0.6m

Résultats
EC5 : Résultats synthétiques piéeces (Résistances et fleches)
Section Résultats ELU (Résistances) Résultats ELS (Fléches)
Utilisateur Résistance section Stabilité Fléches instantanées Fléches finales
Ejgmg 76.79% 78.71% 34.01% (3.29mm) 66.39% (4.81mm)

Section validée

ICS BOIS - 12 Ruelle de Laufromont — 88000 Epinal ETUDES BOIS DU BARROIS —BP 50083 — 55002 BAR LE /
be@icsbois.fr - Tel : 07 82 88 60 06 svoranger@icsbois.fr DUC Cedex - Tel: 06 83 79 66 48 etudes@bet-ebb.fr )
SIRET : 803321009 00018 ¢ APE:7112B ¢ EURLau capital de 8000 € SIRET :880 079 538 00018/APE : 7112B/SASU au capital de 10000 € HEme

28/09/2022- Page 27/ 29


mailto:be@icsbois.fr
mailto:etudes@bet-ebb.fr

TerrEnr — Diagnostic de charpente Maison des services GIRANCOURT A2207 // 22-562 - DIA 001

VI.2 ETUDE : PANNES 3.70 AVEC PLAFOND PLATRE

Propriétés de la structure

3T
i L
E 100x240 Resineux : C18 Q
0.05 0.05
] ]
Pieces
q o Classe de
- Section Matériau . Longueur Volume Masse
service
- - - - [m] [m"3] lkgl

- b: 100mm - h:240mm

D . Déversée c18 Classe 2 37 0.09 33.74
) o : Pente de la toiture : 24.93%

Définition des charges et combinaisons

E: Largeur de la bande chargement : 1.45m

Cas de charges : daN, daN/m (daN/mz2)

1y B3 52 Ay

lllllllllrl,..m!llllllllll

[W2) 47 .24 (3258
YV YVYPYYTYYETY
£5)

T Y VY YYYYYYOVYPVY

¥
(W1)-113.3 (78,

(Qe) 150

(G} 139.2 (98)

: L

Résultats
EC5 : Résultats synthétiques piéces (Résistances et fleches)
Section Résultats ELU (Résistances) Résultats ELS (Fléches)
Utilisateur Résistance section Stabilité . Fleches’ Fléches finales L D e
instantanées oeuvre
b=100mm o o o o o
h=240mm 62.58% 0% 23.15% (2.85mm) | 62.78% (11.61mm) | 78.93% (7.3mm)

Pour mémoire, une section 75x225-C24 fonctionne également

Section validée

ICS BOIS - 12 Ruelle de Laufromont — 88000 Epinal ETUDES BOIS DU BARROIS —BP 50083 — 55002 BAR LE

be@icsbois.fr - Tel : 07 82 88 60 06 svoranger@icsbois.fr DUC Cedex - Tel: 06 83 79 66 48 etudes@bet-ebb.fr )
SIRET: 80332100900018 ¢ APE:7112B ¢ EURL au capital de 8000 € SIRET :880 079 538 00018/APE : 7112B/SASU au capital de 10000 € e
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VII CONCLUSIONS

Vérification état sanitaire et structurel

Les vérifications de la charpente étudiée dans ce diagnostic permettent de conclure a la capacité des pieces
de bois a reprendre les charges complémentaires apportées par les panneaux photovoltaiques. Néanmoins,
certains risques sont identifiés.

Ci-dessous le tableau récapitulatif regroupe les vérifications effectuées.

Pieces / Groupe Etat sanitaire Vérification
structurelle
Désordre Déformations
BATIMENT PRINCIPAL

Chevrons

Pannes support de faux
plafond démontable

Panne support de faux
plafond placo

AGRANDISSEMENT
Chevrons
Ind A
Panne support de faux
plafond placo
En gras sont mentionnés les éléments liés a I'ajout de poids lié aux panneaux rapportés.
- Enjaune, les interventions simples — constituant ici 'ensemble des interventions
- Enorange, les interventions plus « techniques » (étaiement, sous ceuvres, etc..)
Nous émettons un avis favorable a la mise en place de panneaux photovoltaiques sur les deux
zones du batiment.
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